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Alev Analizinde Görünmeyeni Görmek: Termal Kamera ile 2 Boyutlu
Sıcaklık Haritalama

Endüstriyel fırınlarda ve brülör sistemlerinde sadece "alev sıcaklığını" bilmek artık
yeterli değil. Alevin formu, çekirdek sıcaklığı (Hot Spot) ve sıcaklık dağılımı (termal
profil), yanma verimliliği ve fırın sağlığı hakkında hayati bilgiler verir. Tuana Mühendislik
olarak, tek noktasal ölçümün ötesine geçerek Optris Termal Kameralar ile alevi bir
bütün olarak analiz ediyoruz.



UYGULAMA BÜLTENİ

Tuana Mühendislik |Şerifali Mah. Kız Kalesi Sk. No: 1 A1 Blok D:21 Ümraniye | İstanbul | Türkiye 

 www.tuanamuhendislik.com 2/3 

Neden Termal Kamera Kullanılmalı?

Bir pirometre size sadece baktığı noktanın sıcaklığını verirken, bir termal kamera binlerce
ölçüm noktasını aynı anda tarayarak size bir "sıcaklık haritası" sunar. Paylaştığımız yazılım
görüntülerinde de görüldüğü gibi, termal kameralar şu avantajları sağlar:

Çoklu Alan Takibi (Multi-Area Monitoring): Yazılım üzerinde tanımlanan Area 1, Area 2 ve
Area 3 gibi bölgeler sayesinde alevin farklı bölümlerindeki sıcaklık değişimleri bağımsız
olarak izlenebilir.
Otomatik Hot Spot (Sıcak Nokta) Tespiti: Alevin en sıcak noktasını manuel aramaya
gerek kalmaz; sistem anlık olarak en yüksek sıcaklığı (örneğin görüntülerimizdeki
1349.8°C değeri gibi) bulur ve takip eder.
Zaman-Sıcaklık Diyagramları: Sıcaklığın zaman içindeki kararlılığı grafikler üzerinden
analiz edilerek brülörün performans performansı denetlenir.

Optris Termal Kameralar ile Teknik Üstünlük

Alev ölçümü gibi yüksek radyasyon içeren uygulamalarda her termal kamera doğru sonuç vermez.
Optris PI serisi kameralar, bu zorlu görevler için özel filtreler ve yazılım desteği ile donatılmıştır.
Uygulama Detayları:

Yüksek Çözünürlüklü Analiz: Alevin çekirdeğinden dış çeperine kadar olan sıcaklık gradyanını
net bir şekilde görselleştirme.
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Tuana Mühendislik ve PIX Connect Yazılım Çözümleri

Görsellerde gördüğünüz Optris PIX Connect yazılımı, sunduğumuz çözümün "beyni"dir. Tuana
Mühendislik olarak biz, bu yazılımı tesisinizin ihtiyaçlarına göre özelleştiriyoruz:

1.Hassas Alan Tanımlama: Brülör ucu, alev çekirdeği ve fırın duvarı gibi kritik bölgeler için özel
alarm limitleri kuruyoruz.

2.Otomasyon Entegrasyonu: Termal kameradan gelen veriyi sadece izlemekle kalmıyor,
fabrikanızın kontrol sistemine aktararak gerçek zamanlı müdahale şansı veriyoruz.

3.Veri Analizi ve Raporlama: Yanma verimliliğini artıran geçmişe dönük sıcaklık trendlerini
raporluyoruz.

"Alevi sadece ölçmüyoruz, onu bir harita gibi okuyoruz. Tuana Mühendislik ile termal analizi
üretimin bir parçası haline getirin."

Dinamik Profilleme: Yatay ve dikey profiller üzerinden alevin geometrik yapısının (formunun)
sıcaklıkla ilişkisini kurma.
Endüstriyel Dayanıklılık: Tozlu ve sıcak ortamlarda kesintisiz veri akışı sağlayan koruma
muhafazaları.
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