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Yiiksek Gerilim Baralarinda Giivenli Izleme: Temassiz Sicaklik Olciim
Teknolojisi

Yiksek gerilim ve akim tasiyan baralarda geleneksel temasli dlgiim yontemleri
(PT100, 1silift vb.) hem elektriksel izolasyon riskleri hem de montaj zorluklari
nedeniyle kullanisli degildir. Temassiz sicaklik sensért kullanimi, personeli ve

ekipmani korurken 7/24 kesintisiz denetim saglar.
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Neden Kizilétesi (Infrared) Olciim Tercih Edilmeli?

e Elektriksel Gulvenlik: Sensor ile enerji yukli bara arasinda fiziksel bir temas
olmadigi icin ark veya kisa devre riski tamamen ortadan kalkar.

e EMI Bagisikligi: Baralarin cevresinde olusan yogun manyetik alanlar, standart
sensorlerin sinyallerini bozar. Optris sensorler, bu elektromanyetik parazitlerden
etkilenmeyecek sekilde optimize edilmistir.

Hizli Yanit: Akim dalgalanmalarina bagli olarak gelisen ani i1sinmalar, milisaniyeler

seviyesindeki tepki streleriyle aninda yakalanir.
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BARALARA
DOKUNMAYINIZ
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Teknik Detay: Parlak Yiizeylerde Olciim ve "Siyah Bant/Boya" Uygulamasi

Bakir veya aliminyum baralar dogasi geregi parlaktir ve diistik yayilimciliga (emissivity)

sahiptir. Bu durum infrared sensorlerin yanlis (dlistik) deger okumasina neden olur.

e Coéziim: Olciim yapilacak noktaya uygulanan mat siyah bir boya veya yiiksek sicakliga
dayanikli bir bant, ylizeyin yayilimciligini sabitler (yaklasik 0.95).
e Sonug: Bu uygulama sayesinde infrared pirometre, materyalin parlakligindan

kaynaklanan yansimalari gérmez ve gercek ylizey sicakligini hatasiz bir sekilde iletir.
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Tuana Muhendislik ile 7/24 Kesintisiz Denetim

Bara sistemlerine bir sensor yerlestirmekten daha fazlasi, o sensort fabrikanin erken uyari
sistemine entegre etmektir. Tuana Mihendislik, bu noktada devreye girerek makine ve tesis
ureticilerine tam entegre ¢éztimler sunar.
Kurulumun Sagladigl Faydalar:
1.Erken Uyari Sistemi: Sicaklik belirlenen limitin Gzerine ¢iktiginda PLC tzerinden alarm
vererek yangin riskini dnler.
2.Kestirimci Bakim: Veriler stirekli kayit altina alinarak (izlenebilirlik), hangi baglanti
noktasinin ne zaman bakima ihtiyac duyacagi 6nceden tahmin edilebilir.

3.Enerji Verimliligi: Isinma kaynakli enerji kayiplart minimize edilerek sistemin en verimli

noktada calismasi saglanir.
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