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Cimento Firinlarinda Klinker Sicakliginin Kritik Denetimi:
Infrared Pirometre Cozimleri

Cimento Uretim surecinin kalbi, hammadde karisiminin yiksek sicakliklarda
klinkerlestigi doner firinlardir. Firin ayna kismi (firin burnu), bu siirecte sicakligin
en Ust seviyeye ulastigl ve Urln kalitesinin belirlendigi kritik bir noktadir. Klinker
sicakliginin dogru olgtlmesi, firin rejiminin optimize edilmesi, enerji tliketiminin
dusdaralmesi ve firin refrakter dmrindn uzatilmasi igin sarttir.

Ancak, cimento firinlarinin ayna kismi, 1400°C - 1600°C'ye varan sicakliklar,
yluksek toz konsantrasyonu, elektromanyetik parazitler (EMI) ve mekanik
titresimlerle dolu, oldukca zorlu bir ortamdir. Bu kosullarda geleneksel sicaklik
6lciim yontemleri yetersiz kalir. Iste bu noktada, hassas ve giivenilir temassiz

sicaklik 6lcimu icin infrared pirometre teknolojisi devreye girer.
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Cimento Firinlarinda Sicaklik Olciimiiniin Zorluklari

Cimento firinlarinda sicaklik dlgciimi yaparken karsilasilan temel zorluklar sunlardir:

e Asiri Yuksek Sicakliklar: 2600°C'ye varan sicakliklar, sensoriin dayanikliligini test
eder.

e Yliksek Toz Yogunlugu: Firin atmosferindeki yogun toz, infrared radyasyonu
engelleyerek dlcim hatasina yol agabilir. Standart bir pirometre, tozlu ortamlarda
dogru 6lcim yapamaz.

e Zorlu Ortam Kosullar: Yiksek elektromanyetik parazitler (EMI), mekanik titresim

ve asindirici atmosfer, sensorlin elektronik aksamini etkileyebilir.

Optris Infrared Pirometreler: Zorlu Kosullar icin Milkemmel C6zim

Optris, cimento endustrisinin bu zorlu kosullari icin 6zel olarak tasarlanmis, ytksek
performansli infrared pirometreler sunmaktadir. Optris pirometreler, yliksek sicaklik
dayanimi, elektromanyetik bagisiklik ve tozlu ortamlarda bile kararli 6lcim

yapabilme yetenegi ile sektorin standartlarini belirlemektedir.
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Optris Infrared Pirometre Kullanmanin Teknik Avantajlari:

e Elektromanyetik Bagisiklik: Glclli manyetik alanlardan etkilenmeden kararli 6l¢im

yapabilme yetenegi.
e Ylksek Hiz: 1 ms gibi kisa tepki streleri ile anlik sicaklik degisimlerini yakalama

kapasitesi.

e Genis Sicaklik Araligli: 50°C'den 3000°C'ye kadar genis bir yelpazede hassas analiz.

o Ozel Optik Tasarim: Kiiciik parcalarda veya dar alanlarda bile noktasal élciim

yapabilme ozelligi.

B e,

Tuana Muhendislik, firin ayna kismindaki temassiz sicaklik sensoru verilerini PLC
sistemlerinize entegre ederek "kapali dongi" (closed-loop) bir kontrol sistemi
kurmanizi saglar. Bu sayede:
1.Finin bralér kontroll, fan hizi ve diger parametreler, pirometre verisine gore
otomatik ayarlanir.
2.Klinker sicakligl sabit tutularak trin kalitesi %2100 izlenebilir hale gelir.
3.Sensor verileri, Endustri 4.0 uyumlu veri kayit imkanlari ile kalite standartlari

(ISO) icin dokiimante edilir.
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